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1. PREMESSA

L’elaborazione di questo documento ha come fine la cooperazione e il coordinamento tra il datore di lavoro

committente e la ditta AGGIUDICATRICE, attraverso l'individuazione dei provvedimenti da adottare e i relativi costi

per eliminare o ridurre i possibili rischi da interferenza in un quadro di ordine generale.

Questi_ultimi_sono valutati tali nel dettaglio attraverso la presa visione dei rischi specifici esistenti nel’ambiente

individuati al successivo punto 3.3 con le misure di prevenzione adottate e i rischi della ditta aggiudicatrice immessi

nel luogo di lavoro ed indicati dalla stessa tramite la compilazione dell’allegato 1 di cui al punto 7. La specificita dei

rischi_interferenziali oggettivi emergera con l'indicazione dettagliata dei lavori da esequire che di volta in volta

verranno commissionati.

Tale indicazione adempie all’Art.26 comma 1 lettera b) del D.Lgs.81/08.

Per la valutazione dei rischi da interferenza, per ogni “intervento” si utilizza il documento ALLEGATO 1

“Valutazione rischi da interferenza” che consente di indicare in modo organizzato quanto previsto al successivo

paragrafo 1.2

Il documento di valutazione dei rischi da interferenza preliminare, di seguito indicato come DUVRIP, indica in fase

preliminare le misure adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle

presumibili generali interferenze con altre attivita proprie della ditta esecutrice. In generale i principali rischi di

interferenza sono derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori diversi; immessi nel luogo di lavoro
del committente dalle lavorazioni della ditta esecutrice; gia esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove &
previsto che debba operare la ditta esecutrice.

Il dettaglio effettivo costituira il documento da elaborarsi a seguito dell’aggiudicamento del lavoro.

1.1 Definizioni

Nel presente documento si impiegano le seguenti definizioni:

- Committente: REA IMPIANTI srl

- Ditta Aggiudicatrice: Ditta fornitrice o Lavoratori autonomi che ricevono la commessa di lavoro dal
Committente;

- DUVRIP: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Preliminare;

- Piano di Sicurezza/Valutazione dei Rischi: Piano redatto dalla ditta esecutrice ai sensi del DLgs
81/2008 art.17 comma 1 lettera a), art. 26 comma 1 punto 2) lettera b), comma 2, comma 3

- Referente durante lo svolgimento dell’attivita: il referente della ditta esecutrice;

- Referente interno: Il referente dei lavori per conto del Committente

- RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
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1.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
INTERFERENZE

L’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, I'identificazione delle procedure, degli apprestamenti e delle

attrezzature atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea di piu_imprese o lavoratori autonomi

impegnati nei vari “micro interventi”, & effettuata principalmente mediante:

[] suddivisione in fasi operative

] individuazione e valutazione dei rischi

] individuazione delle misure di Prevenzione Protezione

[] valutazione del rischio residuo

1 individuazione dei responsabili dell’attuazione e della verifica di ogni misura di Prevenzione Protezione prevista.

1.3 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali & predisposto il presente DUVRIP, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivitd svolte ad opera di appaltatori diversi;

2. presumibilmente immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

3. eventualmente derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli

specifici dell'attivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

1.4 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, REA
IMPIANTI srl potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato
il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente REA IMPIANTI srl non riconoscera alcun compenso o
indennizzo alla ditta esecutrice.

1.5 Oneri e doveri

In fase preliminare all’affidamento dei lavori con cui viene conferito il mandato, REA IMPIANTI srl verifichera
l'idoneita tecnico-professionale della ditta esecutrice, attraverso:

- L’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- L’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale (secondo quanto definito
nell’allegato XVII al D.Igs. 81/08);

- Documento di identita del Legale Rappresentante;

- Documento di Valutazione dei rischi in corso di validita.
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Rimane a carico della ditta esecutrice individuata per I'esecuzione dei lavori

* |l recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento, nei relativi allegati e nel documento
preliminare di “identificazione dei pericoli ed analisi dei rischi”;

* L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della
propria struttura;

* L’informazione e la formazione di tutto il personale tenendo conto anche dell’eventualita di lavoratori

stranieri e di subappalti preventivamente autorizzati;

* La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi

allegati.

In particolare, viene precisato che l'attivita dei dipendenti della ditta esecutrice deve avvenire nel rispetto di quanto

stabilito in fase di affidamento dei lavori dal presente DUVRIP e dai successivi DUVRI aggiornati e specifici alle

attivita_in_essere con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire

dall'inosservanza delle norme in essi riportate.

2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

L’attivita specifica riguarda:

Il carico di CDR per gravita dentro walking floor presso impianto id selezione a Scapigliato. Inoltre a
Cecina carico legno con impegno del caricatore a polipo della Rea Impianti o in alternativa con
ausilio di gru su autocarro dell’esecutore. Stessa situazione per il carico del sovvallo sempre a

Cecina.

Tali attivita riguardano le tre sedi operative di proprieta Rea Impianti:

- sede amministrativa e operative: loc. Scapigliato SS 206 km 16,5 snc Rosignano Marittimo (L)

- sede operativa: via Pasubio 130 A Cecina (L)

2.1 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato,
daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente i lavori.

Il Referente interno, 'IRSPP del Committente e l'incaricato dalla ditta esecutrice per il coordinamento dei lavori
affidati, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attivita che le medesime, anche per

sopraggiunte nuove interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure.
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La ditta aggiudicatrice € tenuta a segnalare al committente, I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o
lavoratori autonomi.
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi

da parte della ditta esecutrice e del committente e la firma del contratto e del DUVRI in essere.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita il personale occupato dalla ditta esecutrice e/o dalla ditta che da
questa riceve sub affidamento deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia e contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di
assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto

dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

3. SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO

3.1 Generalita

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.e.i.
e stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attivita, affinché siano
poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti l'attivita lavorativa oggetto dell'appalto ed il
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attivita
diverse.

Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai
macchinari in genere utilizzati dalla ditta esecutrice, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego pud
costituire causa di rischio connesso con la specifica attivita del committente medesimo.

Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative, il committente non & tenuto
alla verifica dell'idoneita ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di
accertamento connesso ai rischi specifici propri dell’attivita degli appaltatori (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08);
Restano a completo carico della ditta esecutrice, come previsto dal comma 3 dell’art.26 del D. Lgs. 81/08, i rischi
specifici propri della sua attivita.

Le comunicazioni gestuali tra il personale della ditta esecutrice e di quella committente avvengono in conformita
con quanto previsto dal’ALLEGATO XXXl del D. Lgs. 81/08.

3.2 Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Le possibili aree di lavoro del committente sono indicate nello schema che segue. Per ciascuna area di lavoro &

individuato un responsabile d’area.

Area di Lavoro Responsabile di area | Recapito Telefonico

* Sede legale, palazzina uffici presso Loc. Le
Morelline Due, snc Rosignano Solvay ed Dunia Del Seppia 3358375974
area uffici Scapigliato

* Area Impianti loc. Scapigliato Stefano Ricci 3356917844
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Patrizia Codromaz 3497762532

* Area Impianti Cecina Via Pasubio Andrea D'Angelo 3346237163

. » Strade e piazzali
Dettaglio delle aree

. ers *  Area Uffici
in localita via EE—
Pasubio CECINA

Dettaglio delle aree * Capannone
in localita via »  Area Uffici
Pasubio LE .

MORELLINE

* Strade e Piazzali

*  Area Uffici + Spogliatoi + Refettorio

* Area controllo ingressi lato ss206

* Ingresso e Area pesa (Lato Via Orcianese)

* Impianto trattamento percolato e Fitodepurazione
e Officina

e Locale Centrale termica (Impianto Percolato)

* Impianto aspirazione, combustione biogas e cogenerazione
e Sala Controllo Impianto percolato

e Cabine elettriche MT e MT/BT

*  Stoccaggio agenti chimici e materiale vario

* Area discarica: fronte, aree limitrofe

* Vasche acqua prima pioggia

e Impianto di Stoccaggio del Percolato

* Impianto di selezione (RSU)

* Impianto di biostabilizzazione

Dettaglio delle aree
in localita
Scapigliato

Il rispetto delle norme pud essere effettuato attraverso controlli ed ispezioni da parte dei dipendenti REA IMPIANTI

Srl espressamente autorizzati.

In caso di violazione delle norme di sicurezza si avranno le seguenti conseguenze:

1a violazione Richiamo scritto

2a violazione | Allontanamento del personale inadempiente

3a violazione Risoluzione del contratto

Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati, saranno tempestivamente comunicati a cura del Committente al

Referente durante lo svolgimento dell’attivita e nel caso da questultimo al Committente.

Qualora necessario ed in relazione alleffettuazione di attivita straordinarie, che non sono state esplicitamente

contemplate nel presente documento o nel documento definitivo a seguito dell’'affidamento dei lavori, e che

comportino rischi ulteriori e che necessitano la predisposizione di ulteriori misure di sicurezza & opportuno
compilare il modulo “FOGLIO DI LAVORO” M.7.4.1.11.
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Tale modulo deve essere compilato dal Responsabile dellarea in cui viene svolta lattivita affidata alla ditta
esecutrice e dal responsabile operativo di quest’ultima individuato come responsabile dell'intervento. Il foglio di
lavoro in questione € strumento integrante del presente documento e pertanto, laddove emesso, deve essere

compilato ed usato correttamente da tutte le figure coinvolte.
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= INCUMBNT A3 VISEITA
DPIPREVISTI | _ | caso & fonte verte Occhial & protericne
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C.1 Anaus: RISCHI - AREA UFFICI + SPOGLIATOI + REFETTORIO

Livesio & sischic
 Misure di prevenzions & protezions ~ Misure di controlio e Residuo Mm’ 2
- necessarie a eliminara/ridurre il rischio - mantenimento del rischio prevenzione e
Quak e aoe bag e ae oo
SCAOLIrEreD
Rischio ot s Cal DEVNEMO JOVUI0 8 Vare Cause, Neulta n0A per motivi di eTegenzs ACCETTABILE
pavinens le parsi bag Manutenzione e pulizia
immedatamente.
| gracini sono dotsti o sistema antiscivolo
Rischi di cacuta hungo Je scale | Mroionere n Pt por lrtee 1a. | Manutenzions e pulza ACCETTABILE
DI & sei 4
In caso ¢i necessith & spostare
Risches €1 untare elernent & W‘.‘.;‘.’.".’“‘”""w ACCETTABRLE
SMecO AN INEN0 O van utic sonzs ocli i arnenc 80
em.
Net 4 r & = pud
9 ato svoiy doie
a ufficio
La maggor parte degk addett noo accusa
R loget &Y i affaticament) Selia vista dowud allillumnezione | ., " Segh ¥ &
Py o rifh Nel caso che si verifichi & A v ACCETTABILE
o uminarza, ) fo ol fa #oss susc T s
causa delfiluminazione {per 0 pid naturale)
o tende Ad ogm inestra per
»w o fi 8l e & g wn
STCATANO Jeka vists Caloperatons
Ricch : = Seto sia
presenza di correntl dfans E’ presente un sistermna c pressuric Ma Sellvroranto di ACCETTABILE
fashaose e di comena = o cellarea ufmc cCONITONAMeMo.
arcazicne
- et | VWi dei om0 toggets a
etomi & clir e regolare manutenzione da pate di ues Gitls Montorsgg o biclogico ACCETTABILE
o o da essa stabilta
: Lo starmgent o o
NQuInantl emesss da SIaMCEN NON SCA0
° - rischi g natera | L2 = R dislocats atistarmo cogh VG i
chimica per inalarcne di salvo una stuazione dove ACCETTABI
poives! @i toner ailslic dele secondo le indicaricni Sel costruttore o pord rattrvita &
& carucce | aon nacma & una
Starmpante)
Le n moca
uw-nmﬂmmﬁmm
al "r Puo
SRChS <8 i Sinds 3 rechio i scottature i ato cel cambi dei
. toner opp e s canta nelle ACCETTABILE
{usscnWabrasion) fotocopiatno:
Far raftre - pfima di ofete,
13 SOSLILTIONG TAi ICNAT ODDAUe DrOtegDerss
mani per dsinceppare s carta
Rizchi nscontrat =5 ey e
L'v\o-ozrol-.-omm-o:m-vo: | servar smmm.lp-;touﬂ
Biechs 3 . Peoe at - - sia @ polvare che anidide
e 3 - = as mr‘geﬁ.nn‘sﬂb- - ACCETTABILE
canaceoc) = NONMO au ““:. e e Parte w”. l
Rischio incandic net local
destnati ad a RASBO
Riscrs legab alla gestbone
per pedodicarmente al controlio ded
r 2 dei ivi o | Sunza Selie kuci di emergenza e delle ACCETTABILE
{porte . SOrte i siCurezra.
hoch o e ecc . .)
logat a d > Separazione degh v g o £l delr
Piis regs ey - puszia - - ACCETTABILE
&mmam-‘mbno.l
in mooco ca Sono present! un NuMmers
- : i = lz-- “S:-' v e alla sufficiente di estinton 3 oy
Fameontore) pencolo di iIncismeo o a daa porte & ol
- = del una ditta estema
calpestio.
Presso gh UMG del Servizio Preavenzione &
one sono P! e
m al progeto dellimpianto eletitnoo e &
Sono present] un NUMero
- S-mm&m-.mnx;o.- e sufficipnte di estinton & - o3
prese o n modo B BAS:
(cletrocuziconey e alla a manutenzione da parte o
disposizione det S N Modo che non una dita esterna
mmb«mo;:'ﬂ-m
-
capesio.
DPI PREVISTI Non necessart
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D.1 ANALISI DEI RISCHI - CONTROLLO INGRESSI LATO SS206
Rischi riscontratl > o mnma = e mantenimento del | dopo misure di prevenzione
i : rischio © protezione indicate
Rischio di Quaicra & aree bagnate deal
o pav-n.mooov\no & vare cause, rfisuta cbbhgatono ACCETTABRBILE
pavimenti 3 parti bag
Rischio di urtare Posiionare sempre gt elements di arede in modo talke
eementi & arredo da garantire passagg dl alimeno 80 cm ACCETTABILE
Riscnio mecrocinma
Manutenrione
R R nerze Jdewimpiarto di ACCETTABILE
condizionamento
Rischio biclcgico
meagli spoglatol Pulma det locall, o o dogh ar ) del personaie.
(cortatic con utilizzando saponi Genfettans. Menutenzione ©
superhici mmmwmm tra le qual lavarsi posiy ACCETTABILE
potanzismante le mani con > non appena ripost : DP1
costarminate, .dmdlm m.nglm negli spogliatol
P s ol DPL)
Seono presants un
Lep ik fonts <ir S0NC ste numero oi
ossenziaimente da: ostintori a polvere
3 . - sumriscaldamenti, scintilie di origine elettrica. regola
Fischic incendio Non utilzzare arecchiature di riscaldamento ausiiare | soggetti a BASSO
@ rispettare @ divieto & fusrno come pravisto manulenricne da
noama parte di una ditta
Scono presents un
Si raccomanda di prestare aSenzions si collegaments mmm
Rischi di natura tramte prese rmulliple n modo da evieare regola
cletirica sSurr ol pers e d i dei fili in soggetts a BASSO
(eletirocurone) modo che non > pericoio ds iamnpo o saenutensions de
vadano soggett 8 deterioramento 8 seguito del capestio parte di una ditta
esterna
L DFI PREVISTI Non necessari
E.1 AnaLrsi DEI RISCHI - INGRESSO E AREA PESA (LATO Via ORCIANESE)
Rinchi rfiecontrati | Weswwre ot pe .—-._ - MEsuTe OF CONICIIO e m”*.-.a
Fuschéc o Ceaicra JOVOSSorD SOOSONtars: arco Sagnate dol
STheolarmenio su PEVETEOED OOWUID 8 VEaBTe CRUSEe . rSulls CUDHRGAtCrO ACCETTABILE
PeavieTerey BRChIZare kM DOrS Dage - - te
Riscreo o wrta i b Slormont i arsedo moco
wié-v;-oa take ca garamrice passaagl < aktreno ; ACCETTABRLE
FRUSCNO mucsocima
lecato ata Marsensione deilfimpianto o
presenca @ ACCETTABILE
corTent d'ana
| fortcne e
1 fitri Oet Sormoconvetion sono
Sotogton nel mamBATiOne Ga Pers < bhe AccETTrasnE
=abtsiza
La Srociazions @ SL3La Moo THTIAta CORl COMme o
MOTMNS b SCCSSSO Ml ares " an EaTA
Risc™sc o E Hmecesasrio. COMUnQue, waricarns seversmento ce
L » ¥ poreceabe | as nt doto Ditte e wo Seb o BASSO
SO Mvazrl in ot e 3 a Sed r
< fos. Jeir o < el Iransdto
i cTcpe
Le posadtis font <% oS
ossoersoamects A Sord preasecti L PaETCD
- MOZLCOrs Ch Ssgaretls ok -
= - W < - cle=r<a > Sy CASSO
Non = -_rto B IMBCLLBOAT O OB DI
< - 6 RaTed COMme DrewEslio e STl eSler e
dalls Hoeraties Wheee.
Fischrs logat alts
QESnOTe
OIMIOPDONI0 DoT
mancata Pros por oor oet
Set N SR TIO Cele huci oF e S=le o ACCETTABILE
Clsposane ol o sicurazTa
PechreaTa (Domme
BNLPanoo . Rack o
| emergenca. ecc)
Proseoc gl LG 0ol Sernicio Prevenzone @
Lo SO e >
'."MEM o & Cor = - e .
Riscre di ratura e e Pty - =
Shatharay TS PONEG TR Ut MRS th Gt pa > o BASRO
; - == o e e
I modo che mon o < DT@RTOO O
- a seguts Sl
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F.1T Anaus: RISCHI - IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO E FITODEPURAZIONE

ENminaziore i spol, Spogense. iwaraich
el peccorsl & sereai Seld o 1 s S BSeuals
e ol whvt, > o Segt | secnsletce. MandtenIione.
OSIROON (OWEe NON 5@ DOsS ke Dl pe

¥ ” ]

|
i

3.
ai
H

umam-mmc
-

Eadad
Iwwmummmom Efettvace 13 secessana
-

<2 L ‘.—Q m.m Miscre di contro¥o © Resicuc dopo misure
SOl : m-m-m _ﬁ-—-—am O prevensions ©
FURCBIG Camdotn Aulato S S BASS0O
SRETITISCO @ PORSS CATS 3 Tt Seslansas
ra Quelo supenore © § DarviTento
L - e o >
La & rogo e non
Rischs legat o s pare ENettuace I Mat et oe
e —ven e <agd - n;immma - > ACCETVARLE
selerpiants ["""m TR BT BPCETIE S5 catacsh
Le aroe > oo
Rinchio o !mnm.—). SSthes —~ ACCETTABR®
| poe o i
| 1 [ “ba ACCETTABLE
Sishite micouciirvm comomen cematcte
'n ® legato ata oo Aete
Ruacho o e Sor & Sogh mponti cf = cote 2t raven © BASSO
Tz e s e ~ - ke
Parcors o deolo
Le fons sono e
nseniabrecte S -
FRachs moenSc g ™ S e a 2 UMDt SeifTIIOs T e oranto DAL
eetrca 255
Fuschi leQat aila gostone
eesgerte e’ Mmancata fo o BASSO
ATUATICOHE CIBe IO | IISOTAZIONe
reaese
Rach 3 CONTamO Oon o O sk l ACCETTABLE
Fiscivi o reatare eletrce E eemuat e Seud BASSO
i - B
Rach 3 natwra Sepr - -
Meccanca eoath ad 1D Sgh L | OFY oo BASSO
g i zaze REA
Pet o mans.on R
FOscinD WD azson: resg 3 &l hered Vak Do (oG 4 ann) ACCETTABAE

Obdiigo & iIndossare | DPI dove e se
previst (cufSe otoprotattve) per :
bbats 2 : Vahtazioni penodiche

Rischio Rumore 8l valon & aa:: Sok ln:anv:':ﬁmn'::& Scrvegiianza Sanitaste. Segnaletics BARSO
1 mt dad circolatore in funzione ol apposia deFeres inferesssts
Gli operatend devono indossare gli
opporturs DP1 In relazione afe attwita Sorveglanza Sanrana

Rischio Chimico svole guant protettivi, tute protestive, Rispetto delie istruzioni operatve BASS0
occhiak e mascherine.

o s Swwmnbwnemwmbesuohammm
OPI necessari di protezione delle vie respratone.. Indument aa visibdita
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G.1 Anaussi DE! RisCcra — OFFICINA
Livelio di rischio
3 e e e e PSR . Residoeo po
—n-m.m_ma m > > -.-3
@t 2 “riechio - Prevenione e
mr.
- Spol Vi, sog” = Sogs e e acn sie m&w-. BARSE
i Prowvedere & rordnare
eTeor - o= = - :-ooeumm-:,: BASSO
ermne Sele aTwEa
POrtatih 31 LERZIZBNS DOr Ve N Quots Soio Quando -
ne Pl non & g a cousa Sel cia ars BASSO
i, ahr - dolia Dreve curata aEnpeegc O Selle MarutonI«ane
non hes duoghi
‘—.‘m Mmanutenute @ SoNo dotate del Corsroite det
ow:o. _ - malr i uno o o5 Aevoastors ARG
w o N prossimita dobo [SE o= e o
) U WO - e S v | mepe - -
= N SSED TG et o F
avoraton o DFt. GE rrpianti & dl titers des OFI da BASSO
T Dl par . PaMID GO SWOoTItoe
PG Degll agets Le - Scheace SCUreITh
L SRUSIUrD SONO afiEuate préovalactomene MlaDpese> | prodomn chivscl
Mo toneneec Solie
M < pe - segnaieics di shourerra
a3 un o Shp—— - contioil sul rspetio
ato. 58 " Macutenone degh
E.mu ad o [ S = E’.;’?'“'":" . sASSO
- ohe 'a = P o she P . MarutenIone del -
o b staro proney oy b
haci i emergeszs ecc)
 Rache < rmaccato
—rrato
Mervento durante
- gesSone dele Efettuarce prove di
WTOIDeITe Dor ovecCiaTione
caroncs & Eseoguire ia el e S s o e cSelle | o e
SoamAazione @ o o - o = e < an aed hZ # regEstro Cet BASSO
AN 2TWNO i emerpenza. Controfi s guale
& QesSone oe - i

i fortuna;

ez O estnrone ——
e - Misure i prevenzions e protezione necessarie a
Rischio
m’;‘i 10 1t Segh Imeiant ektinc & BASSO
spparecchisture rmmam-m
elotirche per guasti
Efottuaro vaitaz oni
o per del r L
L o adoguati 1. segr o aree amb dit
Rischio da emore da elevalo rumore, sorveghanza sasitarna i | i st BASSO
cbbigo o utiizzare DP1
. . Segna
Rischic da Verificare il boon
sz te dolla Mterbioceato -
i Sicimmdrda oy o Pelope gk fusmcramente dei BASSO
lavoro. trapanc -~ - — Rivé di sica
R“i’schiolml i La macchina e d = A i i s Verificaro i bwon
Iavero: troncatfics Luscela » & cetn in base a quanto riportato ned  fuszionamento dei BASSO
N manuale Cuso @ manutenzione. dispositivi di sicurezzs
per metalic
. La o ce 2 i = Vecificare # buon
. L'uso @ la manutenziona ¢ efetiuata n Dase 8 QUANtS ripor nad | nar o BASSO
olotrs dusc e manutenzione. itive i
Rischio ca Mum.mzmmum.mmmm
attrezzature di a con ista di funzce (= | Yerificare il buon BASSO
lavoro: wmnmmm mp dela ! con obbigo o
fissa »eo cmpositivi di gicurezza
Per ia prctezone dai
reachi dervancts dai lavon
Rischio legsto - da o e saldeturs & < sadatura e tagho . che
alfuso o . = riye s G vaivols i amn-mnsswuuu &mmo;v.
mawuzm_m punta gel cannedio adatta alf cperazona § Aprve o vaivole o | o Sarnd
e s rubmetts, @ Mmanc © con I ognd © mcends. si devono
b a Rarre forzatura con chiavi © attrezri Inadattl per nON provecoare § Sct od
:’m hmmmmoﬁm‘uehdmﬁ“wuumm ma m““'..“ 5 al tipo dil
noowe § SO MRS O saldatura .§ Vestiare o
~ ognssusmmezz:dl ml(ﬁmam;p« -
a dolle 1w © dal s cotazione. cuffia o BASSO
radgiazioni emesse | Lo e 6 Py '——'dl ® Tion per coprcapo. guanti,
data fismma.§ rafiusss dei gas-§ D e sond I Caxve grembiuli ghetie, sa da
offese & usSHon per ampio. IoNtAnoc dai post di PESSEIGIO. P as . gy parte de¥ operatore che
:otezjon“.odlscor- > foti i cal o dal con rottami taghen®.§ ml'.wICIl
NCONCOsOente: Accendere i cannaili con iiammas fissa o0 con agposti J’r:: a0 -l-\'-orl
- non con fismmifern. con scintille prodotte da mole © altri strumens rerdine ~
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fascliscanmatt ‘Mizure di prevenzione e protezione necessarie a M oo | misurea
eliminarelridurre il rischic Thsciiz prevenzione &

;m-m«anm-wdolm
per ogni uno, pulizia © altra operarione sul cannello
Stasso. smwmvimoupwmmmh

s--u o accaso soltanto nella posizicne prefisssta

sul posto di saldatura. in modeo che 1a fismma non vada a comiatto
con tombole, matenali combustbil, ecc., © possa recare danno a
persone;

§ Chiudere i di. Mo jo bombole nel caso che si verifichi

nal cannalic un pancipio dincendio. Per questo & importante che
3 ché o della valvol dolabombobaae.ﬁlenom
o m.a =1 perché p

QMhWhmMInmnMo
poco Incinata.
§ Non ri e le bombok
SEsdnguonbmfN le vaole dei ilo. prma
quelia dell” jene ¢ poi a2 deil ossigenc:
§ A fine lavoro chivdare e vakole delle bombole (una per voita)
fino 2 Quando | Mancmetri S4&ano tormati 8 2e90 o allentare o vii &
regolazione del rdution di pressicne.
@iwmmdlumaanmnomom
e g appositi carrell atti ad assicurare

bslabilitd.ﬂ.‘ bole e a unlp— L Al termine deil

cchi di lavoro o posti in luoghi
Wommmomowmmonowmmm
ummmuﬂmm&
Non effatty ni di sak ira naumﬂnm
§Su P i o tubi chiusi
§ Nellnterno dei iccali, do-a:miod.ll.fomchononsono
efScacemente ventiate

Durante la saldatura occorme:
§ Allontanare dal luogo | material combustibi Se cid non fosse

© ,inp e .
SuU persone o su materie infi ili, predisp o
eventuaimente protezion © scharmi adeguati;

§ Installare, nei posti fissi di saldatura o in luoghs chiusi un iIdoneo
mawmmlumcecw praticata dal basso, di
e allop . mai dall’akto;
N.'utodlmhlmobl&on‘hvmaum in generale. a

b clpvo o sufficente. L'aspirazone
v.eomunquo praticata nel Caso di saldaturs per periodi di tempo
prolungati © nel caso di matesiak zincati verniciati o simili.

S S

Livello di rischio

IR b RRANT) Misure di controllo e | Residuo dopo.
Misure di prevenzione @ protezione necessarie a s e e el Umisureds
Rischi riscontrati “eliminarairidurre i rischio m':::t‘:ow M‘ﬂi

I ———————
Tutte ke bombole i uso &d in deposto devono essern fissale
saldamente a8 sostegnl ed ancorate con catenelle & sicurezza Le
bombole in uso devono assere Gotate in comispondenza del
cannelio & valvole di non ritorno Le bombole devono: Avere la
valvola protetta dall apposiio cappuctio metalico, quando non @
applicato il riduttore, Non essers esposie al sole 0 @ sorgenti &
calore, per evitare aumenti dolia pressione interma, né lasciate
all'aperto nei mesi invernali. In caso & conpelamento riscaldare
Rischio da L | apatiE ol bl Govens aass costietl
B00ASSN;
mmhm locali non interrati od abbondantements anegpial. In quesh locak Verificare fadeguato
usooindopom & vietato fumare o usare fiamme Abere; tale Ovien dovrd essens
PONalo & CONOSCeNZa di tutti medante apposl segnak Lo
pombole di ossigens & quelis di acatiane vanno depositati in local
separati. Quelle plene devono essere distinte da quelle vucte, @
devono essere ban ancorate al muro pear ovitare cadute: La
movimantazione delle bombole deve avvenie senza soltoparie 8
urti © rotolamenti @ solleckazioni anomal; Le bombole, | regoiaton,
& | tubi ¢ raccordodelie apparecchiature per siidare a gas, non
devonoessere in contatto con oli © grassi che n presenza di
OSSIQEND POSIONG DIOVOCEIE VIOKNE ESPIOSION.

X v - Scarpe antinfortunistica con puntale ¢ suoia antisdrucciold
DPI necessari - Otoprotetton dove previsti
-OPlpwpumme
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H.1 AnAuLISI DE1 RiSCHI - LOCALE CENTRALE TERMICA {(IMPIANTO PERCOLATO)

5 T " Misure di prevenzione e | o Misure di controlio e
Rischi riscontrat 7 S idore fl Cieohis: — o et risch
i
Rischio
scavolamento sul . g . Manutenzione dela
paviment intemmi a : L da parte dei lavoraon | o imentazione 8Aasso
 locall
N fMantonere
Urto contro ostacoti mwmtlocalodmuucn SASSO
'Tai.eh&od uUStIoNi per Verficare che hutte e parts siano coibentate Fare uso i
comMatio con parti o e rmar ‘a n ot - BASSO
2 et S.fvmo P
Ri o - m’w:’d oi reuen:zionoo = 2 N
con parti in tensione mam“mvsm:&mo-l dell'mpianto BaAsso
= = sata che i tia ione £ i

Ces o'inter delgas. iy, Aty
Rischio o - . e le S

£ stata = vai cel rischio BASSO
incendicdesplosone csplosione nelia quale Farea in esame noa & v«mwwwmcs
Ri o a cadul E <
a scivolament sulle ! < o antir > delle pavimentazion Sei BASSO
pavimentazioni con suola antiscivolo) camminament per l'sccesso a4
asterna ai locak locas

L'area in esarme non @ presadiata In caso di
Rizschio Rumore Ilervent manwutentivi indossare idonet DPH BASSO
(Cuftfee ctoprotettve)

Frosso | ar0a n esame non sono utilizzatl

particolan agentl chimici. B combustibide di
@lerr a ceta c @ il b . Sono
Rischi chimico s " - o e Manutenzione pernodca BASSO
m Lam-nmbsoggm.CPl
per I o1, pr numerc
T e - Scarpe antinfortunistica con puntale € suola antisdruccicio
sty 4 - Otoprotettos

ANALIS!I DE! RISCHI - IMPLANTO ASPIRAZIONE, COMBUSTIONE BIOGAS E COGENERAZIONE

< i Loc
Reseri 2 Misure Of prevenzione e protesiomns ~ Miisure di comtrolic o
% shpCpntratt mecessarie a eliminare/riduwre il rschio - mantenimento del rischio
Fuschio ¢ uno con Ear i sporgenTe. Matc mes a & oo
sporgenze. spiool wivl, | Percorsi a senvizi del porsonale. P o e - BASSO
intraics dowuts abe SDIGOl vivi e degh tove m“m
SNV THNIN DIOTRCTS mumru—-mwmw)
Effetiuane i Manutenzione
Rischi legati & Lap @ regolare @ non . . & BASSO
sulfimpissto Ingombrata <ar o Sa
oRtacon
Le do st s i box
conenant | MOoSon SON0 Cosirulle 2 regola
Teate. Ertetn 8 e
- Jp— luwmw”:\muoom S, e BASSO
inlermMmedio & pOsStio cca a meth Satanza fra o i ey
zuo! © e § pa
tha‘-m“m
fischic di | Lo aree Seslingste &l CATITENAMSOIS SON0 Effestuace la manutenziones
iy | marteaute in DLONO STAtO € DErioCiCan @ @ INSOSae SCanne BASSO
T viene efMottuata \a putiia amefortunistca
Rscreo microctma RIS Sadutebal) SSons) allh ACCETTABILE
Rischic di | ¥ rechio & legalo aia o S Seote
wvestimento/urio Con mmmnnm*bw @ Ji sics BASSO
MEZTI N Moo e moton. T
Marfeasmorts n eficonsa i mezxi o mpaanti
ammincendo
Impedre faccosso @ porsonale scr autonzzato | Mezr & estnIone
Rischio incendio Do pr incend Lep i foas adeguatamente csYyidul BASSO
< ] ~te e da nerarea d impanto
- i sga
- SSMISCAICSTent, SCniiie O Crgne &attnca
. - l' W o= Effettuare nocessana
espiosIore : & - o o -
Fiacle Utilizzo di icone: Discostiv di protezions bt VLSO
FOOTSLE VAAMATIOOS - 1
Rischi legat alia =
" er o nec formazicne o
PEr Mancets s, ...J w BASSO
istruziors reltve
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> Misure di protezione Misure di controlio - do:o isure di
‘Rllth'mcnnirlﬂ m ) ] 1 PO misure
a Indossare Dispositivi di
Rischio di contatio con | o o ionare adeguats canelionistica. Protezione Individuale ACCETTABILE
parti cakde
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N.1 Anavsis: DEI RISCHI — IMPIANTO DI STOCCAGGIO DEL PERCOLATO
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Q.1 AnauS! DEI RiSCHI — AREA COMPOSTAGGIO FRAZIONE VERDE
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R.1 AnALISI DEI RISCHI — AREA TRITURAZIONE E CAMPIONAMENTO RIFIUTI
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3.4

introdotti

Identificazione dei rischi generali validi per tutti gli appalti/lavori

dalla

dell’appalto/servizio

ditta

aggiudicatrice negli ambienti oggetto

Accesso ai locali agli addetti ai lavori e gestione rifiuti

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Superfici sdrucciolevoli e/o scivolose

llluminazione degli ambienti di lavoro

Ambienti di lavoro
Microclima

Rischi di incendio ed esplosioni

Rischi di Macchine e attrezzature natura elettrica

Presenza di personale di vigilanza armato

Presenza di agenti fisici nel’lambiente di lavoro (rumore, vibrazioni, radiazioni etc.)

Presenza di agenti chimici nel’ambiente di lavoro

Presenza di agenti biologici nel’ambiente di lavoro

Presenza di agenti bronco-irritanti

Salute

Presenza di amianto

3.5 Analisi dei rischi da interferenze introdotti dalla ditta aggiudicatrice
TIPOLOGIA ANALISI E MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E COORDINAMENTO
RISCHIO VALUTAZIONE
I lavori in appalto vengono La Ditta dovra comunicare all'azienda i nominativi del personale che verra impiegato
eseguiti in aree in cui & per il compimento di quanto richiesto nell'oggetto del contratto.
previsto il transito di L'elenco del personale conterra, l'indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della
personale della data di assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente
Committenza, visitatori e considerato.
addetti di altre ditte (per la L'ingresso verra consentito solo al personale per cui sara stato esibito quanto sopra
manutenzione di impianti indicato.
ACCESSO Al elettrici e speciali, L’area oggetto dei lavori d’intervento, come le altre parti della sede, rimarranno in
LOCALI meccanici, imprese per le funzione per tutta la durata dei lavori e, pertanto, dovranno essere adottate tutte le
AGLI ADDETTI Al | pulizie, e controllo da parte misure necessarie a garantire la perfetta agibilita e funzionalita della struttura e
LAVORI E della vigilanza). ridurre i fattori di disagio per gli utenti e gli operatori.

GESTIONE RIFIUTI

In particolare saranno garantiti:

_ l'accesso, meccanico e pedonale, degli utenti, degli operatori, dei fornitori e dei
manutentori e dei dipendenti;

_ la percorribilita di tutte le vie di esodo ed uscite di emergenza previste nel Piano di
Emergenza aziendale;

_ l'accesso in sicurezza dei servizi di manutenzione ad aree ed impianti sia interni
che esterni.

ACCESSO DEI
MEZZI DI
FORNITURA DEI
MATERIALI

Poiché i lavori in appalto
vengono eseguiti in aree
dove é previsto il transito di
personale della
Committenza, pubblico
visitatore e addetti di altre
ditte (per la manutenzione
di impianti elettrici e
speciali, meccanici, imprese
per le pulizie, e controllo da
parte della vigilanza)
potrebbero sussistere rischi
derivanti dalla presenza ed

La fornitura dei materiali & intesa come lo scarico effettuato nelle apposite zone di
stoccaggio.

| conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti della Committenza, della ditta o
personale operante come “nolo a caldo”, dovranno attenersi scrupolosamente alle
norme di circolazione del codice della strada e di quelle particolari relative al
Complesso o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

| conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture saranno accompagnati
al luogo di destinazione, (e viceversa), da personale opportunamente istruito e sotto
la responsabilita del preposto della Committenza. Sara, inoltre, compito del preposto
illustrare ai conducenti la dislocazione degli accessi alle zone non interessate
dall'intervento in quanto potenziali punti in cui € presente il rischio di collisione con
gli utenti dell’area.

Si manterra una velocita massima all’interno delle aree non superiore ai 10 km/h,
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alla circolazione di mezzi.

allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile
emissione di polveri.

| mezzi impiegati avranno sempre caratteristiche e dimensioni tali da poterli
manovrare agevolmente nelle aree interessate.

L’azione principale del Committente o suo delegato sara volta pertanto ad impedire
I’accesso alle aree di lavoro ad opera di terzi non autorizzati.

Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni relative alle varie lavorazioni di seguito
esposte, la Committenza si impegna a:

1. impedire I'accesso alle aree di lavoro con delimitazioni, sbarramenti e segnaletica;
2. far rispettare i percorsi individuati;

3. curare che 'accesso dei mezzi all’area in ogni caso avvenga in presenza di
personale a terra, con il compito di controllare che I'area di manovra sia libera da
persone e cose;

4. fare rispettare le prescrizioni relative alla viabilita e alle delimitazioni delle aree,
vigilando in particolare che le opere provvisionali non siano manomesse.

SUPERFICI
SDRUCCIOLEVOLI
E/O SCIVOLOSE

Presenza sul terreno di
rifiuti o oggetti che possono
causare inciampi e/o cadute

Evitare di lasciare eventuali oggetti in prossimita delle zona di lavoro lasciando liberi
accessi, passaggi e vie di fuga; se cid non fosse possibile segnalare
opportunamente un percorso alternativo concordandolo col Committente.

Corretto posizionamento di ingombri e ostacoli.

Corretto posizionamento cavi di alimentazione dei macchinari elettrici

Corretto smaltimento dei rifiuti.

In particolare, nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto
dopo 'avvio dei lavori imputabili sia alle attivita (imballaggi e contenitori, materiali di
risulta artificiali o naturali, rifiuti provenienti dal consumo di pasti) sia al’abbandono
sul terreno, precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita oggetto del presente appalto, si
forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento e smaltimento:

1. rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti che possono essere
conferiti nei contenitori dell’Azienda di raccolta dei rifiuti presenti in zona;

2. imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al
riutilizzo e riciclaggio;

3. rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’'uso di sostanze utilizzate come materie
prime ed accessorie durante i lavori.

Si precisa inoltre che:

- | rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) che possono originare
rischi per i lavoratori e danni ambientali, saranno trattati correttamente; saranno
infatti separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti e ubicati in aree ben
individuate.

- | rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature
che manipolano composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati
posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere
eventuali spandimenti.

- La ditta incaricata dell’attivita provvedera all’allontanamento quotidiano dei materiali
di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.

INGOMBRO VIE DI

Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da
garantire il deflusso delle persone in caso di evacuazione. Non spostare o occultare i

ESODO E mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono sempre essere
RIMOZIONE facilmente raggiungibili e visibili. Qualora per motivi inderogabili sia necessario
PRESIDI rendere impraticabili temporaneamente delle vie o uscite di emergenza, informare
ANTINCENDIO preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione affinché siano trovati
percorsi alternativi e data comunicazione a tutti i lavoratori delle nuove disposizioni.
| lavori oggetto del presente
ILLUMINAZIONE appalto si svolgono durante
DEGLI AMBIENTI le ore diurne, pertanto non
DI LAVORO si evidenziano rischi
interferenti con la
Committenza
Data la natura dell’opera
MICROCLIMA non si evidenziano rischi
per la Committenza
La ditta, laddove le Il personale ¢ tenuto a:
lavorazioni oggetto di - rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dalla ditta.
appalto lo richiedano, - non utilizzare le attrezzature di proprieta della ditta.
PRESENZA DI provvede a
PERSONALE delimitare/confinare le aree
NELLE AREE di lavoro e a porre specifica
OGGETTO DEI segnaletica informando il
LAVORI DI referente aziendale
APPALTO fornendogli informazioni sui

rischi introdotti (es. rischio
elettrico, sostanze
pericolose, ecc.).
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L’area sulla base dei Al fine di evitare l'innesco e la propagazione di incendi particolare attenzione dovra
criteri previsti dal essere prestata per i seguenti punti:
D.M. 10 Marzo 1998 - Evitare di realizzare, nelle pertinenze degli edifici, strutture o depositi di materiale
RISCHI DI ¢ classificato a rischio | combustibile che, in caso di incendio, possano compromettere la resistenza delle
INCENDIO ED medio. Rea Impianti strutture dell'edificio e propagare l'incendio all'edificio stesso.
ESPLOSIONE ha ottenuto il - Evitare, all'interno e all'esterno degli edifici, la presenza di punti di innesco di

Certificato di
Prevenzione Incendi
(CPI).

possibile incendio sia durante i lavori sia nelle pause o interruzioni degli stessi.

- Frazionare nel tempo gli arrivi degli approvvigionamenti dei materiali combustibili. A
questo proposito si ordina alla ditta di concordare preventivamente con la
Committenza una tempistica di ingresso degli eventuali materiali combustibili.

- La ditta dovra redigere un elenco relativo ai materiali di approvvigionamento
pericolosi con indicazione dei tempi di utilizzo in relazione ai quali sara necessario
organizzare I'immagazzinamento e il deposito.

Si dovranno inoltre:

1. Conoscere la dislocazione dei dispositivi attivi antincendio esistenti e quelli
eventualmente predisposti per 'appalto in oggetto;

2. Localizzare piccoli depositi in aree distanti fra loro;

3. Vietare I'accensione di fuochi, di usare fornelli, stufette e di fumare al chiuso;

4. Vietare il deposito di materiale all'interno della sede o altri locali eventualmente
dati in uso.

5. Il responsabile, alla fine di ogni turno lavorativo, dovra effettuare un giro di
ispezione per individuare eventuali principi di incendio latenti e verificare che le
apparecchiature e i macchinari siano spenti ed elettricamente scollegati;

6. Non addossare materiali combustibili agli apparecchi di riscaldamento;

7. Non depositare merci negli spazi antistanti quadri ed apparecchiature elettriche;
8. Non eseguire modifiche o interventi di qualsiasi natura sugli impianti elettrici se
non qualificati ed espressamente autorizzati;

9. Prendere visione degli estintori esistenti nella Sede. Nel caso in cui, in prossimita
delle aree di intervento, non sia presente un numero adeguato di estintori la ditta
dovra provvedere alla dislocazione con la fornitura degli estintori necessari.

Il rispetto di quanto previsto nella suddetta procedura da parte dei dipendenti della
ditta AGGIUDICATRICE, sara vigilato dal titolare o da suo delegato della ditta
AGGIUDICATRICE.

L’autorizzazione all'ingresso di nuove sostante o la modifica della suddetta
procedura sara vigilata dal Responsabile delegato della

Committenza. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA IN
PARTICOLARE SE INDICANTE ZONE A POTENZIALE RISCHIO ESPLOSIVO

RISCHI DI NATURA
ELETTRICA

L'impianto e stato
costruito a regola
d’arte e quindi non
dovrebbe creare
situazioni di rischio, in
ogni modo I'impianto
sara periodicamente
verificato e
manutenuto

L’impianto elettrico, per I'alimentazione delle macchine e attrezzature della ditta
AGGIUDICATRICE, sara allacciato al quadro di derivazione piu vicino alle zone di
intervento. La linea di alimentazione, dal punto di allacciamento al quadro generale
aziendale, potra essere realizzata con un cavo aereo, possibilmente solidale ad una
fune portante supportata da pali in legno, corrente ad altezza e con sviluppo
planimetrico tali da evitare che i mezzi o gli utenti possano collidere con essa. Se,
viceversa, la linea verra realizzata con un cavo corrente sul terreno, esso dovra
passare in tubo protettivo isolante, rinforzato nei tratti sottostanti i passaggi di mezzi
mobili o sottoposti a carichi accidentali o0 permanenti; la posizione dei cavi interrati
dovra essere segnalata per evitare danneggiamenti.

Il dimensionamento dei quadri elettrici, generale e di distribuzione, e delle relative
protezioni (sovraccarichi, dispersioni, cortocircuito) dovra essere adeguato ai carichi
effettivamente prelevati. La ditta AGGIUDICATRICE deve:

_ utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici
rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono
stato di conservazione;

_ utilizzare I'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla
regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni
vistose. E’ ammesso I'uso di prese per uso domestico e similari quando I'ambiente di
lavoro e I'attivita in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua,
polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale,
conformi alle norme EN 60309. La ditta deve verificare, tramite il responsabile
incaricato dalla Committenza che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia
compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad
altri apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro. Ogni intervento sullimpiantistica
degli edifici deve essere comunicato preventivamente ai competenti uffici tecnici se
I'intervento non deriva direttamente dagli stessi ed eseguito conformemente alle
norme di buona tecnica ed in quanto tale certificato. Non saranno eseguiti interventi
di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i
sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. E’ necessario apporre
specifica segnaletica di sicurezza. Le prese a spina, oltre allinterblocco meccanico,
devono essere protette da interruttori differenziali con Idn inferiore a 30 mA.

| quadri con rischio di esposizione all’acqua hanno grado di protezione IP 55.

La ditta AGGIUDICATRICE:
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_ Prima di allacciarsi alla rete elettrica verifica I'idoneita della presa;

_ Non allacciarsi per nessun motivo alle linee di alimentazione preferenziali dotate di
gruppi U.P.S. o stabilizzatori;

_ Non allacciarsi alle reti relative alle apparecchiature di trasmissione dati;

_ Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle prese e
comunque non superiore a 16A monofase;

_ Utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (IMQ, CE ecc.) e
preferibilmente del tipo a doppio isolamento;

_ Utilizzare, qualora le caratteristiche dell'impianto esistente non fossero pienamente
rispondenti alla normativa, previa autorizzazione del Preposto, dei “quadretti volanti
di cantiere”, dotati delle opportune protezioni necessarie alla salvaguardia
dell’utente;

_ Non utilizzare prodotti e mezzi che possano ingenerare cortocircuito o
deterioramento dei dispositivi elettrici. Interruzioni dell’energia elettrica andranno
sempre concordate con la Committenza. Le manovre di erogazione/interruzione
saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino
condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

RUMORE

Per le lavorazioni
oggetto dell'appalto,
non saranno superati
i valori limite di 80
dB/A

Nel caso le condizioni di lavoro dovessero modificarsi e innalzare significativamente
il valore della esposizione giornaliera si verifichera preventivamente la possibilita di
sfalsamento delle lavorazioni o comunque la conseguente misura di contenimento
dell’esposizione.

VIBRAZIONI

I macchinari di
proprieta della ditta
AGGIUDICATRICE
saranno utilizzati
esclusivamente da
personale dipendente
della stessa, pertanto
i lavoratori della
Committenza non
saranno soggetti a
rischio vibrazione.

RADIAZIONI
IONIZZANTI E
NON
IONIZZANTI

Nelle zone
interessate dai lavori
non esiste pericolo di
rischi di esposizione a
radiazioni ionizzanti
che possono essere
diffusi nel’ambiente
per presenza di
sorgenti nel ciclo
produttivo

AGENTI
CHIMICI

Data la natura delle
lavorazioni nelle zone
interessate dai lavori
non sussiste pericolo
di diffusione di agenti
nocivi, tossici,
cancerogeni, COrrosivi
e irritanti che possono
essere diffusi
nell'ambiente a
seguito delle attivita in
appalto

uso
ATTREZZATURE

Le varie attivita
richiederanno impiego
di attrezzature
diverse.

La ditta AGGIUDICATRICE garantisce che le attrezzature ed i mezzi impiegati siano
idonei secondo la vigente normativa ed in regola secondo le manutenzioni e le
verifiche previste dai relativi libretti di istruzioni e dalla medesima normativa.
Laddove I'uso delle attrezzature comporti dei rischi per il personale REA IMPIANTI
questo sara valutato opportunamente secondo la specificita dei lavori e saranno
prese le necessarie precauzioni per impedirne I'impatto. L'uso delle attrezzature
deve comunque essere compatibile con gli ambienti individuati e tenere conto delle
indicazioni previste nell’analisi dei rischi ed individuazione dei pericoli come dal
punto 3.3 del presente documento. Laddove poi la ditta avesse necessita di
utilizzare attrezzatura o mezzi non di proprieta dovra darne preventiva
comunicazione al fine di ricevere autorizzazione. In quel caso saranno prese in
carico gli adempimenti necessari per avere certezza e garanzia di adesione alla
normativa sia per gli attrezzi e mezzi che per il personale chiamato ad impiegarlo.
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Data la natura delle La Committenza garantisce adeguate condizioni di pulizia e igiene.

lavorazioni nelle zone | L’appaltatore si impegna a mantenere tali livelli eliminando tempestivamente ogni
interessate dai lavori forma di sporcizia, deposito, ecc. e/o non attuando interventi che possano alterare

PRESENZA DI non sussiste pericolo | tali condizioni di igiene.
AGENTI di introduzione di
BIOLOGICI agenti biologici che

possono essere
diffusi nell'ambiente a
seguito delle attivita in
appalto.

Data la natura delle Le lavorazioni dovranno essere svolte con uso di prodotti che evitino la liberazione
lavorazioni nelle zone | delle polveri inerti, uso di utensili dotati di sistemi aspiranti.
interessate dai lavori

AGENTI non sussiste pericolo
BRONCO di introduzione di
IRRITANTI agenti bronco irritanti

quali poveri, che
possono essere
diffusi nell'ambiente a
seguito delle attivita in
appalto

Nelle zone
interessate dai lavori
non esistono materiali
contenenti amianto
che puo essere
AMIANTO diffuso nell’ambiente
per sua disposizione
0 a seguito delle
attivita previste dalla
ditta

Per quanto riquarda le operazioni da svolgere a Scapigliato, dopo le preliminari operazioni di
accesso, per il carico del CDR é fatto divieto all’operatore della ditta esecutrice di salire sul tetto del
walking floor per controllare I'effettuazione del carico a meno che il mezzo non sia dotato di apposito
“terrazzino” omologato per Ia salita ed il controllo.

Per le operazioni da svolgere a Cecina, dopo le preliminari operazioni di accesso, nel caso del carico del
legno con ausilio caricatore di REA IMPIANTI, I’operatore della ditta esecutrice dovra rimanere a bordo del
proprio mezzo e non trovarsi a terra nelle aree delle operazioni e comunque a non meno di venti metri
dalle operazioni medesime.

Dovra in ogni caso essere rispettata la cartellonistica presente neqli insediamenti e I'uso dei DPI previsti.
Situazioni che esulano devono essere concordate ed affrontate preventivamente all’azione con referente
REA IMPIANTI e con Ila di lei RSPP.

3.6 Coordinamento e Cooperazione

A fronte di quanto evidenziato nel capitolo precedente si richiamano le seguenti prescrizioni preventive per ridurre

“Rischi per ’Ambiente e per la Salute”. Rimane essenziale che la ditta aggiudicatrice prima dell’effettivo avvio delle

lavorazioni compili ed inoltri a REA IMPIANTI il prospetto previsto al punto 7 allegato 1.

Regole generali per il coordinamento e Ia cooperazione nelle fasi lavorative

a. Soqggqetti incaricati al coordinamento e alla cooperazione.

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro Committente sara di fatto svolto dal Responsabile che gestisce

tecnicamente I'appalto/contratto d’opera. Sono tenuti a collaborare il Servizio Prevenzione e Protezione, i capi
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reparti, i lavoratori dove verra svolta I'attivita, in base alle specifiche competenze. Qualora I'appalto rientri in quelli

soqggetti all’applicazione della Direttiva Cantieri il coordinamento sara svolto dal Coordinatore per I'esecuzione,

appositamente designato. Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro della ditta AGGIUDICATRICE sara di

fatto svolto dal Responsabile che gestisce tecnicamente I'appalto/contratto d’opera. Sono tenuti a collaborare il

Servizio

Prevenzione e Protezione, il capo, i lavoratori impiegati nell’attivita, in base alle specifiche competenze.

b. Gestione delle attivita lavorative

Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione, da parte della ditta AGGIUDICATRICE, se non

a sequito di avvenuta firma da parte del responsabile incaricato dal Committente per il coordinamento dei

lavori_affidati dall’apposito verbale di cooperazione e coordinamento che pud essere rappresentato dal
Foglio di Lavoro M.7.4.1.11.
Eventuali_inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed

immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori. |l responsabile

incaricato dal committente e il responsabile incaricato della ditta AGGIUDICATRICE per il coordinamento

degli stessi lavori affidati, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosiequo delle attivita, che le

medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure.

Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla ditta
AGGIUDICATRICE o subAGGIUDICATRICE deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori

sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008).

c. Descrizione delle modalita di coordinamento e della periodicita delle riunioni.

Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avviene tramite la predisposizione di regole e l'indicazione, sia nel

momento di_stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza dei

lavori/servizi da esequire. L'ufficializzazione del presente documento per l'illustrazione generale dei rischi

specifici e delle modalita organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della sicurezza da

realizzarsi prima dell’inizio dei lavori mediante riunione preliminare presso la sede del committente tra il

referente della committenza ed il referente della ditta AGGIUDICATRICE con eventuale ausilio dei rispettivi

SPP. Seqguiranno eventuali incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra i

responsabili_incaricati: il lavoratore autonomo, il responsabile del Servizio presso il quale verra svolta
Iattivita, RSPP della Ditta committente e ditta AGGIUDICATRICE.

Tali incontri possono essere identificati come:

- riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera,

infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative);

- comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze

(piano di emergenza).

| rapporti tra la ditta committente e la ditta AGGIUDICATRICE dovranno essere impostati sulla massima

collaborazione; ogni eventuale necessita operativa dovra essere preventivamente richiesta dalla ditta
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AGGIUDICATRICE al committente o suo incaricato (Preposto o RSPP) il quale provvedera a organizzare

una

riunione di coordinamento per stabilire una soluzione comunemente concordata.

Eventuali imprevisti che possano modificare le procedure di lavoro e quindi I'organizzazione del lavoro,

dovranno essere comunemente discussi. La ditta dovra garantire la partecipazione a tale incontro/riunione

del suo responsabile e di quelli delle eventuali imprese subappaltatrici.

Nei rapporti sia la committente e sia la ditta AGGIUDICATRICE dovranno garantire che in ogni momento sia

disponibile un responsabile tecnico avente il potere di modificare in ogni momento I'organizzazione del

lavoro per particolari esigenze che si rendessero necessarie: liberazione di spazi utilizzabili quali luoghi

sicuri per la raccolta di persone in caso di emergenza, collaborazione con organizzazioni di soccorso e

vigilanza sanitaria, pubblica sicurezza e quant’altro.

d. Misure di coordinamento generali per lo svolgimento di attivita contemporanee

| datori di lavoro della ditta committente e AGGIUDICATRICE contemporaneamente presenti sul sito (o loro

delegati per le attivita oggetto dell’appalto/servizio), prima dell’inizio attivita, per garantire la sicurezza in fase

di esecuzione, disporranno _eventualmente un programma cronologico dettagliato dei lavori individuando le

fasi maggiormente critiche, affinché si possa promuovere una riunione operativa, al fine di:

- definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da destinarsi

allo stoccaggio temporaneo del materiale e di manovra dei mezzi operativi;

- concordare l'utilizzo di servizi o attivita comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei lavori

(es. raccolta rifiuti, ecc.);

- garantire gli accessi ai mezzi di emergenza;

- valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, I'effettiva contemporaneita di presenza del personale

sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire I'operativita in sicurezza dei

vari lavori;

- definire, qualora ritenute necessarie, le modalita di separazione tra i vari lavori;

A sequito di questa riunione, le cui conclusioni dovranno essere verbalizzate dal Committente, si dovra

provvedere ad adeguare il rispettivo documento di valutazione dei rischi per le interferenze.

e. Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento e della reciproca informazione

fra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi

Il personale delle imprese subappaltatrici (se espressamente autorizzate come indicato nei punti che

seqguono) a cura della ditta AGGIUDICATRICE principale dovra essere preliminarmente informato dei rischi

presenti_nell’attivita e reso edotto delle prescrizioni e misure di prevenzione e protezione previste dal

presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza. Ciascuna impresa subAGGIUDICATRICE

dovra designare un proprio responsabile o preposto che dovra coordinarsi e cooperare con il responsabile
della ditta AGGIUDICATRICE. Il nominativo del preposto della ditta subAGGIUDICATRICE dovra essere

comunicato prima dell’inizio di qualsiasi attivita al responsabile citato e incaricato dalla committente, il quale

autorizzera l'inizio dei lavori previa verifica dei requisiti. In particolare si _dovra fornire un’adeguata

informazione sulle aree che sono utilizzabili all’interno o vicine a quelle oggetto del lavoro. Inolire nel
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presente documento &€ dominante che le procedure di prevenzione previste siano portate a conoscenza di

tutte le maestranze presenti, compresi gli eventuali lavoratori autonomi.

3.7 Uso di Attrezzature specifiche e Subappalto

Nell’esecuzione dei lavori in questione, la ditta esecutrice utilizzera attrezzature di sua proprieta o secondo quanto

indicato espressamente nelle modalita di affidamento.

Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilita esclusiva al proprio personale.
E’ fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di

proprieta il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Qualora I'utilizzo dell’attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e .,
il Referente durante lo svolgimento dell’attivita garantira che il proprio personale sia a tal fine formato ed

addestrato adeguatamente producendo documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

L’eventuale subappalto a ditte terze deve essere espressamente previsto nellaffidamento dei lavori ed

espressamente autorizzato.

3.8 Informazioni trasmesse ai lavoratori dell’azienda committente

Nel caso di attivita che prevedano interferenze con le attivitd lavorative, in particolare se comportino _elevate

emissioni_di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilita dei

luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovra essere informato il competente servizio di

prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare

l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilita o altro) circa le modalita di svolgimento delle

lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro committente, o il suo responsabile incaricato, preventivamente informato dell'intervento, dovra

avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. Qualora dipendenti

avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di

irritazioni, odori_sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro o il Responsabile Incaricato dovra immediatamente

attivarsi convocando i Responsabili dei Lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le

lavorazioni o di valutare al piu presto la sospensione delle attivita aziendali.

Comportamenti dei dipendenti della Committenza

| dipendenti_della Committenza dovranno _sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si

svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica

di sicurezza poste in essere. Nel caso di interventi su impianti elettrici, con I'esecuzione eventuale di manovre di

interruzione dell'alimentazione elettrica, il Datore di Lavoro, preventivamente informato, dovra avvertire il proprio

personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

Segnaletica di sicurezza
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La disposizione dei cartelli € una fase importantissima per cercare di segnalare al meglio le varie situazioni di

pericolo che vengono riscontrate all’interno dell’area dei lavori. In particolar modo dovranno essere segnalati:

- dli accessi, resi ben identificabili da chiunque, con segnalazione di mezzi in entrata ed in uscita;

- l'eventuale caduta di materiali dall’alto, allinterno dell’area, ogni qualvolta venga svolta un’attivita lavorativa

che possa arrecare pericolo alle persone presenti all'interno o nelle zone circostanti all’area di intervento.

Altre particolari_situazioni _dovranno_essere segnalate guando verranno ad interferire varie attivita fra loro

incompatibili; in particolar modo, dovranno essere segnalate tutte le varie situazioni di pericolo che si possono

creare all'interno dell’area.

L'unico cartello in cui sono riportati piu di un avvertimento deve essere posto al solo scopo di identificazione

generica di pericolo al quale una persona puo andare incontro se si accinge ad entrare all'interno dell’area.

La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma puo integrarle o completarle.

Scopo _della_segnaletica di_sicurezza € quello di_avvisare sui rischi_presenti nell’ambiente di lavoro, dando

informazioni, imponendo divieti secondo quanto previsto dalla leqgislazione vigente. La segnaletica non sostituisce

l'informazione e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore.

3.9 Viabilita e regole di precedenza

Il personale ed i mezzi in entrata devono seguire le indicazioni fornite e le indicazioni stradali previste.

3.10 Aspetti di natura ambientale

La ditta in_oggetto si impegna a smaltire a suo carico i rifiuti prodotti secondo vigente normativa, € comungue

secondo guanto ufficialmente patiuito fra le parti. Situazioni eventuali di sversamenti di prodotti devono essere

tempestivamente comunicati a referente REA IMPIANT!I al fine di poter gestire correttamente I'evento.

3.11 Formazione

La ditta esecutrice si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato
secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.
La Rea Impianti srl pretende altresi che la appaltatore impieghi solo personale adeguatamente informato,

formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

3.12 Emergenze

Prima dell'inizio dei lavori Rea Impianti fornira I''STR 1.8.3.2.1 REV 0 per Scapigliato o 1.8.3.2.5 REV.0 per Cecina,

che contengono il Piano di Emergenza in cui sono descritte 'organizzazione, le azioni e le modalita necessarie per
assicurare la protezione delle persone, del’ambiente e della proprieta, coinvolte a seguito degli incidenti ipotizzati
allinterno degli ambienti di lavoro della Societa REA Impianti nelle aree di pertinenza del contratto o ordine di

servizio.
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3.13  Obblighi e divieti

Nell’esecuzione delle attivita di cui in oggetto, i lavoratori della ditta esecutrice devono osservare le seguenti

disposizioni:

OBBLIGHI

Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei
cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici

Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito

Usare i Dispositivi di protezione individuale

NNANAN

Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa

Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge

Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o [I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nel’ambito delle proprie
competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli)

DIVIETI

Vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Vietato introdurre sostanze infiammabili 0 comunque pericolose o0 nocive

Vietato usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori di quelle indicate dall’articolo
stesso in funzione dei luoghi ove avranno esecuzione i lavori.

Vietato rimuovere, modificare 0 manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni
installati su impianti, macchine o attrezzature

Vietato compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone

AN

Vietato compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto

Vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura

Vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione

Vietato passare sotto carichi sospesi

Vietato fumare in luoghi non espressamente individuati

NANENIENAN

Vietato mangiare o bere nei luoghi non individuati
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E’ compito e dovere della ditta esecutrice garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi
degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti operando nelle aree del committente e a sorvegliare,
tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel
presente documento e nei relativi allegati. In particolare in caso di presenza lavoratori stranieri la formazione e
linformazione devono avvenire secondo art. 36 comma 4 del medesimo D.Lgs 81/08.
| lavoratori della ditta esecutrice si impegnano inoltre a:

* Segnalare tempestivamente al proprio preposto presente le situazioni di emergenza o le anomalie che

venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell’esecuzione delle attivita;
* Adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
* Porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali

conseguenze senza assumere rischi per la propria o per I'altrui persona.

3.14  Operativita

Qualora, durante lo svolgimento delle operazioni, il Referente riscontrasse, direttamente o tramite segnalazione di
propri lavoratori, anomalie rispetto alle condizioni di normalita o condizioni di pericolo grave, immediato 0 non
valutato, deve sospendere le operazioni e contattare immediatamente il Referente interno di REA IMPIANTI srl.

E' responsabilita del Referente interno Rea Impianti stl, in collaborazione con Servizio Prevenzione e Protezione ed
il Responsabile Area Tecnica Impianti a seguito di una situazione particolarmente delicata, definire le procedure e
le modalita di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro
delle varie imprese.

Non puo essere autorizzata la ripresa delle operazioni fintanto che i rischi non siano stati rimossi.

3.15  Disposizioni finali

In linea generale il personale della ditta esecutrice

* Dovra ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nell’accordo fra le parti;

* Dovra diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e

nei suoi allegati e qualunque altra comunicazione e documento elaborato nella fase di assegnazione

effettiva dei lavori

* Dovra disporre I'utilizzo da parte dei propri dipendenti, del vestiario ad alta visibilita con bande rifrangenti e
dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell’attivita da svolgere, come definito nella presente
valutazione dei rischi interferenti;

* Dovra fornire linformazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di
sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attivita contrattuali nelle aree messe a

disposizione dal Committente;



\J DUVRIP PRELIMINARE M.7.4.1.10
IMPIANTI

Revisione n. 5 di agosto 2017 Ver. RSGI App. RGA Pagina 38 di 41

* Dovra interrompere l'attivitd in corso ogniqualvolta si verifichino situazioni di potenziale pericolo, con
lobbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori 0 macchine operatrici in movimento,

ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso.

Sia da parte di REA Impianti srl che della ditta esecutrice non devono svolgersi attivita concomitanti tali da recare

pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, allincolumita ed alla salute delle

persone.

In tali evenienze dovra essere interrotta I'attivita in corso e, coinvolgendo I'RSPP del committente, dovra essere
concordato quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza.
Il personale della ditta esecutrice dovra segnalare al Referente del committente e viceversa, ogni situazione

di potenziale rischio per i lavoratori.

4. COSTI PER LA SICUREZZA

| costi della sicurezza devono essere valutati a parte e per quantificarli si puo far riferimento, in quanto compatibili,

alle misure di cui all’allegato XV D.lgs. 81/2008, per quanto pertinente:

a) Sopralluogo Preliminare congiunto e di coordinamento con la ditta aggiudicatrice

b) Eventuali apprestamenti;

c) Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti per la gestione delle

lavorazioni interferenti;

d) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di

evacuazione fumi;

e) Dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

f) Delle procedure eventualmente necessarie per specifici motivi di sicurezza;

g) Dedli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferent

h) Delle misure di coordinamento relative al’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezione collettiva

| costi della sicurezza individuati sono compresi nell'importo totale dei lavori e dettagliati.

5. CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza Preliminare(DUVRIP) :
* E stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;

e FE’soggetto ad aggiornamento specifico in occasione dell’affidamento del lavoro specifico che prevedra la

tipologia dettagliata delle modalita di esecuzione che possono essere difformi dal quadro generale qui

definito;
» E soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificassero significativi mutamenti che potrebbero averlo

reso superato.
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La valutazione dei rischi di cui al presente documento & stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come
previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

A seguito di quanto emerso dalla presente valutazione, mettendo in atto le misure di prevenzione e protezione
previste, il rischio legato alle possibili interferenze risulta “basso”.

All'inizio dei lavori il referente di Rea Impianti, prima o contestualmente all’aggiornamento del DUVRI, dovra

comungue procedere alla compilazione di un apposito FOGLIO DI LAVORO da allegare al presente documento,
che consenta di gestire e controllare i rischi legati ad attivita interferenti non individuate nel presente documento in

quanto non previste o eccezionali.

5.1 Implementazione

Alla ditta esecutrice & consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente
DUVRIP nell’eventualita si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all’aggiudicazione dei lavori, la ditta esecutrice si impegna a promuovere e/o partecipare a
specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRIP & emesso nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata
comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessita anche

ad azioni di formazione congiunta.

6. ACCETTAZIONE

La Committenza dichiara, e ’'Azienda AGGIUDICATRICE conferma e sottoscrive, di aver:

- fornito alla ditta AGGIUDICATRICE tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede dei

lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’lambiente dove dovra operare e sulle misure

di sicurezza e di emergenza ivi adottate;

- fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza o consegnato le norme

generali_di_sicurezza per contratti d’appalto e dopera o data adeguata informazione circa la

contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di altre imprese appaltatrici e sui
rischi specifici;

La Committenza dichiara altresi, e ’Azienda AGGIUDICATRICE conferma e sottoscrive altresi che i lavori

inizieranno solo dopo:

- la presentazione dei documenti necessari alla valutazione dei requisiti tecnico professionali secondo art.26
comma a) ex DLgs 81/2008;

- larestituzione del presente documento firmato e datato in ogni pagina ;

- l'elaborazione del DUVRI specifico a fronte della specificita dei lavori da eseguire;

- l'elaborazione del Foglio di Lavoro M.7.4.1.11 elaborato ad ogni inizio lavori dal diretto referente per i lavori
specifici di REA IMPIANTI.
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7. ALLEGATI
=> Allegato |: Scheda valutazione rischi interferenti
Appaltatore: N* scheda:
Contratto';
Descrizione singola attivith:
Posto di lavoro: Personale adibito (appaltatoretotaie)™:
Data prevista inizio attivita™'; Data prevista fine attivita™
Imprese presonti®
Fase operativa Rischio da interferenze Provvedimenti
. ™ Misure Preverzione e Resporsabile
N* | Descnaone Descrzone Val Protezione AltuaZione/Veritica™
1
Note:
Data Gestore contratto Visto RSPP Datore di Lavoro
Note per la compilazione

La scheda si compida per ogre contratto’ ' o per ogni ‘micro-cantere”, e fasi devono e5Sere In NUMEID CONGIUD rispetio
ail attith da svoigere. £ opponune demagiare nella marierd pil completa possitrle le fasi opetatve cosi da facitae
Fndriduazione di tutth | rsche e delie refative miswre di Prevenzione e Protencne
(1) Riportare l'oggetmo del contratio di appalio
(2) Indicare |l personaie dell appaitatore / quelio delle altre imprese ed anche quelio delie unita Enel se interferente
(3) Lo date nizio @ line VLA, di SO0, CORCKMMAnng 0on I date di inZiafes contratio
(4) Indicare anche Je untd Enel, se interfecenti
(5) Indicare la valutazione ded rischio dopo lappicazone delfle misure d Preverzione ¢ Protezone. Con
lapplcazione di queste msure il nschio si nduce ad un valcre infevive a 4 (vedi la matrice &xd
ProbabitiMagatudo, nportata nella RIC SA 10 13).
(6) Indicare 4 responsabde dell attuazions ¢ dells verfica dol rapetio dele misure di Prevenzione ¢ Protezione
adottate per ndurre | risch, cosl come individuato nel DUVRIL
(7) Vanno redatte pil schede, una per ogni impresa coinvolta.
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8. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

AZIENDA COMMITTENTE

AMMINISTRATORE
UNICO

FIRMA

REA Impianti srl unipersonale

Alessandro Giari

DIRETTORE
GENERALE

FIRMA

Massimiliano Monti

RSPP

FIRMA

Aldo Repeti

AZIENDA AGGIUDICATRICE

TITOLARE

FIRMA




